
Omschrijving

| vast en losdraaien van houtschroeven, zelfborende
schroeven | boren in hout, plastic, aluminium en staal | ideale
machine voor kleine toepassingen | gebruik rechte greep en
pistoolgreep | standaard 2 accu’s | beveiligingscircuit tegen
overstroom en onjuiste belading | automatische bit
vergrendeling | soft grip | led verlichting | 21 standen instelbaar
| oplaadtijd max. 30 min

Standaard accessoires

2 accu's, 1 oplader, 1 kruiskopbit nr. 2, 1 kunststof koffer

PRODUCTFICHE

DB3DL2WCZ
Accu Schroefmachine - 3,6 V / 2 x 1.5 Ah / 5 Nm -
PVC koffer

Technische gegevens

Artikelnummer DB3DL2WCZ

Capaciteit staal (mm) 4

Capaciteit machineschroeven (mm) 5

Capaciteit houtschroeven (mm) 3,5

Instelbereik koppelregeling (Nm) 0,3 - 2,9

Max. aandraaimoment (Nm) 5

Toerental onbelast laag (min.) 200

Toerental onbelast hoog (min.) 600

Batterij capaciteit (Ah) 1.5

Batterij voltage (V) 3,6

Batterij samenstelling Li-ion

Batterij oplaadtijd (min.) 30

Batterij (type) EBM315

Oplader (type) UC3SFL

Hoogte (mm) 134

Lengte (mm) 268

Gewicht (kg) 0,4

Barcode: 4966376306206
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