
Isomat® ts

Toepassingen
De hoge massa en de grote soepelheid 
maken Isomat ts bij uitstek geschikt 
voor verbetering van de geluidsisolatie
van de scheiding tussen geluidbron en 
ontvanger. Deze scheidingswanden of 
vloeren kunnen van staal, aluminium, 
hout of kunststof zijn. Isomat ts is 
eenvoudig te combineren met geluid-
absorberende materialen, zoals met 
acusticab, tecnocell, Flamex en merfo-
cell. Isomat ts wordt aanbevolen voor 
situaties waarin geluid moet worden 
gereduceerd dat door een relatief lichte 
wand of vloer binnen dringt. Bijvoor-
beeld machinegeluid dat door de hou-
ten vloer van een motorjacht dringt, of
geluidsdoorstraling via luchtkanalen, 
machine-omkastingen. De grootste re-
ducties worden verkregen als de wand
of vloer waarop Isomat ts wordt aan-
gebracht, niet zwaarder is dan de iso-
latieplaat. 

Geluidsisolatie 
De geluidsisolatie wordt weergegeven 
in de grafieken. De isolatiewaarden zijn 
gemeten volgens DIN 52210. 

Brandclassificering 
Vlamdovend volgens DIN 4102 B2. 
Het materiaal is dermate brandwe-
rend dat het toegepast kan worden 
in een vaartuig dat onder CE-mar-
kering, volgens de RCD94/25/EC 
richtlijnen van 2003/44/EC 16 juni 
2003, gebouwd is en het een plezier-

vaartuig van 2,5 - 24 meter betreft.

Afmetingen 
afmeting van de platen: 1000 x 1000 
mm. andere afmetingen op aanvraag.

Gewicht
5 kg/m2 (dikte 2 mm)
8 kg/m2 (dikte 3,2 mm)
14 kg/m2 (dikte 5,7 mm)
soortelijke massa: 2.450 kg/m3

Vorm, uiterlijk en kleur
Kleur van de plaat: donkergrijs.

Samenstelling
Isomat ts is een soepele, geluidsisole-
rende kunststofplaat, vervaardigd uit 
thermoplastische, ongevulcaniseerde 
rubbers (EVa-copolymeren) en mine-
rale vulstoffen.

Bestendigheid tegen vloeistoffen
Bestand tegen water, olie, en vele oplos-
en reinigingsmiddelen.

Temperatuurbestendigheid
Het materiaal is bestand tegen tempe-
raturen van -40°C tot ca. 80°C
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Isomat® ts
Isolatieplaat voor ‘lichte’ wanden
en vloeren

eigenschappen
• Geluidsisolerend
• Hoge massa
• Grote soepelheid
• Duurzaam

Toepassingen
• Vloeren van motorjachten
• Luchtkanalen
• Machineomkastingen
• Scheidingswanden

Geluidsisolerende kunststofplaat met een hoge massa en
van een grote soepelheid. Door deze combinatie ontstaan
zeer goede verbeteringen van de geluidsisolatie van plaat-
staal, aluminium, hout en kunststoffen. De beste resulta-
ten worden verkregen indien de ondergrond niet zwaarder
is dan de isolatieplaat.

Brandclassificering
DIN 4102B2

geluidsisolatie
Zie grafieken

www.noisecontrol.nl/isomat_ts.html

ce - gecertificeerd



Verwerking
Zeer gemakkelijk op maat te snijden •	
met een mes, cirkelzaag, lintzaag of 
(plaat)schaar.
Kunststof is thermoplastisch ver-•	
vormbaar bij temperaturen van ca. 
100°C. te verwarmen in een oven of 
met een infraroodstraler of brander. 
ondergrond goed droog, stof- en vet-•	
vrij maken.
Voor een goede geluidsisolatie is het •	
essentieel dat de platen goed op el-
kaar aansluiten. Eventuele naden 
tussen de platen en aansluitingen 
moeten worden dichtgekit met sili-
conenkit.
Lijmen met select aaC-contactlijm •	
op vlakken die niet warmer worden 
dan 70 °C.

Maatwerk
Wij kunnen Isomat ts d.m.v. wa-
terstraalsnijden of stansen in iedere 
gewenste maat of vorm fabriceren, 
inclusief eventuele uitsparingen. De 
meerprijs hiervan verdient u terug 
door snellere en eenvoudigere mon-
tage. Vraag ons naar de mogelijkheden 
en prijzen!

Disclaimer
De aanbevelingen en gegevens zoals 
vermeld in dit productblad zijn zo vol-
ledig en correct mogelijk weergegeven,
maar bieden geen garanties. Raadpleeg
bij twijfel één van onze specialisten of 
voer zelf een test uit.
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Isomat TS
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Verbetering van de luchtgeluidisolatiewaarde R van Isomat TS als functie van de frequentie, gemeten
volgens DIN 52210


